Streszczenie

Niniejsza praca powstala we wspotpracy z producentem zbiornikow i cystern ze stali
nierdzewnej, przedsigbiorstwem PRO-WAM Sp. z o.0. z siedzibg w Koszalinie przy ul.
Zwyciestwa 278. Motywacja do podjecia prac badawczych przedstawionych w niniejszej
rozprawie doktorskiej byly problemy dotyczace jakosci technologicznej podzespoldéw
wchodzacych w sktad jednego z kluczowych produktéw firmy: naczepy-cysterny do przewozu
ptynnych srodkéw spozywcezych.

Rozdzial I to wprowadzenie do problematyki podjetej w niniejszej rozprawie doktorskie;.
Rozdzial 11 przedstawia analiz¢ materialow zZrédtowych zwigzanych z tematyka niniejszej
rozprawy. Konczy si¢ on wnioskami, ktére umozliwity sprecyzowanie hipotezy, celu,
probleméw badawczych oraz wyznaczenie zakresu pracy, ktore przedstawiono nastepnie
w rozdziale III. Rozdzial IV zawiera krotka charakterystyke naczepy-cysterny do przewozu
ptynnych $rodkow spozywczych ze wskazaniem najwazniejszych probleméw w procesie jej
wytwarzania zwigzanych z operacjami cigcia. W rozdziale V opisano metodyke badan
doswiadczalnych oraz podano charakterystyke urzadzen technologicznych i systemdéw
pomiarowych zastosowanych w badaniach. W rozdziale VI zamieszczono analize wynikow
badan  rozpoznawczych zakonczona  wnioskami  umozliwiajgcymi  zaplanowanie
i przeprowadzenie badan wilasciwych, opisanych w rozdziale VII. Ostatnia czg$¢ pracy
(rozdzial VIII) zawiera podsumowanie i wnioski z rozprawy doktorskiej z podzialem na
wnioski poznawcze, utylitarne, metodyczne oraz wnioski do dalszych prac. Tre$¢ pracy
uzupetnia wykaz symboli i akroniméw stosowanych w jej tekscie, wykaz uzytych zrédet
bibliograficznych, spis rysunkéw oraz spis tabel.

Przeprowadzone w szerokim zakresie badania doswiadczalne wykazaty, ze
zaproponowana autorska zaleznos$¢ na syntetyczny wskaznik J7C moze by¢ z powodzeniem
stosowana w przemysle metalowym do poréwnywania jakosci technologicznej procesu cigcia.
Wzgledna (procentowa) posta¢ wskaznika JTC powoduje, ze moze on by¢ stosowany do
poréwnywania wynikéw procesu cigcia prowadzonego réznymi metodami 1w réznych
warunkach a takze sktadowe licznika zaproponowanej zaleznosci moga by¢ rozszerzane

o kolejne wskazniki oceny jakos$ci technologiczne;.



