
 

 

 

 

 

 

 

1. Badanie prostych obwodów prądu przemiennego 
Tab.1. Połączenie szeregowe RL, RC, RLC 
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[var] 

Z 
= Re ± j Im 

[Ω] 
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RL I1    Icz1 Ib1       
RC 

I2    Icz2 Ib2       
RLC 

 
I3    Icz3 Ib3       

R = Ω SRL = Re ± j Im VA 

L = H SRC = Re ± j Im VA 

C = µF SRLC = Re ± j Im VA 

 

 

2. Pomiary w obwodzie RL  
Tab.2. Pomiary w obwodzie szeregowym RL, R-zmienne, L-stałe 
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met.wykresu wskazowego met.symboliczna 

IL=  XL=  

XL=  RL=  

L=  Rmax=  

RL=  Z=  

Rmax=  I=  

  i(t)=  

 

Data 

wykonania: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Obwody prądu przemiennego (AC) jednofazowe 



 

3. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej  
Tab.3. Kompensacja mocy 
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[var] 

RL I1    Icz1 Ib1   
RL – C1 

I2    Icz2 Ib2   
RL – C2 

I3    Icz3 Ib3   
C1 (bez RL) I4    Icz4 Ib4   
C2 (bez RL) 

 

I5    Icz5 Ib5   
 

Podpis prowadzącego: 


